Scheda tecnica

a)

ErP C€

h 1380

{@)

TUBI: 15

h 1680

q®)
TUBI: 18

90/105 mm

-
150 min]:

Materiale acciaio al carbonio

Tubi - mm 70x11x1,5 i
Collettori - @ 38x1,5

Fissaggi a muro 4 o

Max temperatura superficiale 90 °C

Verniciatura a polveri epossipoliestere N
Imballo (ECO packaging) scatola e protezioni in

cartone
Grado di protezione IP24 . E
Isolamento elettrico Classe 2 —
Sistemi di protezione Limitatore di temperatura 280 min O
resistenza I i
200 min
Cavo Cavo con spina schuko;
lunghezza circa 1m
Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
= curvo
PIM60E| 1380 550 24,9 600 516 2047 105
PIX60E| 1680 550 29,4 750 649 2559 105

75 mm

130 mm: |




FUNZIONI PRINCIPALI DEL TERMOSTATO DIGITALE

“Crono” “9h”

C} “Comfort” Programmazione del funzionamento Funzionamento alla massima
Il termostato mantiene la giornaliero con ripetizione settimanale; potenza per 2 h indipendentemente
temperatura ambiente al dalla temperatura impostata;

valore impostato dall’'utente;

e |

J Display retroilluminato;

Ricevitore ad infrarossi
per telecomando

(Opzionale);
* “Antigelo”
“Rilevamento finestre aperte” Il termostato mantiene la
Il termostato si disattiva per un temperatura ambiente, » .
massimo di 30 minuti, nel caso di sempre sopra i 7°C; ( Notte” _
apertura di una finestra nella stanza; La temperatura ambiente viene

mantenuta ad un valore ridotto, rispetto
alla temperatura “Comfort”;




