
Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato - 2 tappi ciechi - 3 
coperture cromate per tappi ciechi e valvola di sfiato.
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Materiale Acciaio al carbonio
Radiatore - mm 1728x535x7
Connessioni 5x1/2 (attacchi per la valvola di sfiato, inclusi)
Fissaggi a muro 4
Pressione max d’esercizio 8 bar
Temperatura max d’esercizio 90 °C
Verniciatura a polveri epossipoliestere
Imballo scatola in cartone + protezioni interne  in cartone 

e polistirolo + foglio di polietilene espanso
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1728

cod. altezza
(mm)

larghezza
(mm)

interasse
(mm)

peso
(kg)

contenuto
d’acqua

(lt)

∆T50 °C
watt

∆T30 °C
watt

∆T42,5 °C
watt

∆T60 °C
watt Esponente n

Tula 1728 535 50 23,3 1,3 713 376 582 896 1,25085

Antracite 

Tulipano
Scheda tecnica

SOLO ATTACCO 50MM

INSTALLAZIONE VERTICALE
OPPURE ORIZZONTALE

50
only

cod. altezza
(mm)

larghezza
(mm)

interasse
(mm)

peso
(kg)

contenuto
d’acqua

(lt)

∆T50 °C
watt

∆T30 °C
watt

∆T42,5 °C
watt

∆T60 °C
watt Esponente n

Tulb 1728 535 50 23,3 1,3 713 376 582 896 1,25085

Bianco minerale




